Standard dimensioner
Tilgeengeligt pa fiernlager

Metriske storrelser Tomme starrelser

0,80 x 0,25 mm 8,00 x 1,00 mm 1/32" x 0,007" 3/8" x 0,048"
2,00 x 0,95 mm 8,00 x 1,50 mm 1/16" x 0,012" 3/8" x 0,065"
2,50 x 1,15 mm 10,00 x 1,00 mm 1/16" x 0,014" 3/8" x 0,083"
2,50 x 1,21 mm 10,00 x 1,50 mm 1/16" x 0,020" 1/2" x 0,035"
3,00 x 0,50 mm 12,00 x 1,00 mm 1/8" x 0,020" 1/2" x 0,048"
3,00 x 1,00 mm 12,00 x 1,50 mm 1/8" x 0,028" 1/2" x 0,065"
4,00 x 0,50 mm 12,00 x 2,00 mm 1/8" x 0,035" 1/2" x 0,083"
4,00 x 1,00 mm 14,00 x 1,00 mm 3/16" x 0,035" 3/4" x 0,035"
5,00 x 0,50 mm 15,00 x 1,00 mm 1/4"  x 0,035" 3/4" x 0,048"
5,00 x 1,00 mm 16,00 x 1,00 mm 1/4"  x 0,048" 3/4" x 0,065"
6,00 x 0,50 mm 16,00 x 1,50 mm 1/4"  x 0,065" 1" x 0,048"
6,00 x 1,00 mm 18,00 x 1,50 mm 1/4" x 0,083" 1" x 0,065"
6,00 x 1,50 mm 20,00 x 1,50 mm 3/8" x 0,035" 1" x 0,080"

Ruller | laengder fra 30 — 1.200 meter.
Den indvendige rulle diameter for rar under 5 mm er mellem 200 og 400 mm.
Den indvendige rulle diameter for rgr over 6 mm er mellem 400 og 680 mm.
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